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Gemeinsames Merkblatt
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der Deutschen Vereinigung fiir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. [(DWA)

Die Deutsche Vereinigung fiir Wasserwirtschafty/Abwasser und Abfall e. V. (DWA] setzt sich intensiv
fur die Entwicklung einer sicheren und“nachhaltigen'Wasser- und Abfallwirtschaft ein. Als politisch
und wirtschaftlich unabhangige Organisation arbeitet sie fachlich auf den Gebieten Wasserwirtschaft,
Abwasser, Abfall und Bodenschutz.

In Europa ist die DWA die mitgliederstarkste Vereinigung auf diesem Gebiet und nimmt durch ihre
fachliche Kompetenz bezuglich Regelsetzung, Bildung und Information sowohl der Fachleute als auch
der Offentlichkeit eine besondere'Stéllung ein. Die rund 13.500 Mitglieder repréasentieren die Fachleute
und Fihrungskrafte aussKkommunen, Hochschulen, Ingenieurbiros, Behorden und Unternehmen.
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Vorwort

Das Merkblatt DVWK-M 231/1995 ,Sicherheitsbericht Talsperren - Leitfaden™ hat die Erstellung der
Sicherheitsberichte als ein auch in der DIN 19700 gefordertes Sicherheitsinstrument fir Talsperren
auf eine belastbare Grundlage gestellt. Auch die Vertiefte Uberpriifung ist hier verankert.

Nach rund 25 Jahren hat die Anwendung des Merkblatts einerseits zu weitergehenden Erkenntnissen
und vielfaltigen Erfahrungen bei der Erstellung von Sicherheitsberichten gefiihrt, welche beriicksich-
tigt wurden. Ferner bestand der Wunsch, beziiglich der Vertieften Uberpriifung die Anforderungen zu
konkretisieren.

Da sich das Konzept des Sicherheitsberichts und der Vertieften Uberpriifung fiir Talsperren bewihrt
hat, stand zudem eine Prifung und Weiterentwicklung der Anwendbarkeit auf alle Stauanlagentypen
gemaf der Normenreihe DIN 19700 an. Der Anwendungsbereich wurde daher erweitert auf Hochwas-
serrickhaltebecken, Staustufen, Pumpspeicherbecken und Sedimentationsbecken. In Zukunft gilt
dieses Merkblatt fur alle Stauanlagen und schlief3t eine Licke in Bezug auf diese Anwendungsfalle.
Dabei wurde auch einer Differenzierung der Anforderungen unter Bericksichtigung der Grof3e und
Bedeutung der unterschiedlichen Anlagen Rechnung getragen.

Insgesamt betrachtet wird mit diesem Merkblatt eine strukturierte und klare Grundlage zur Erstel-
lung von Sicherheitsberichten sowie zur Vorbereitung, Durchfihrung undiDokumentation von Vertief-
ten Uberpriifungen vorgelegt.

Zudem ist es sowohl allen Mitgliedern des DWA-Fachausschusses WW-4 ,Stauanlagen und Hochwas-
serschutzanlagen” als auch der zugeordneten DWA-Arbeitsgruppe WW-4.8 ,Betrieb und Organisations-
strukturen grofler Stauanlagen” ein wichtigesfAnliegen, die Unabhangigkeit und die Weisungsfreiheit
der mit der Aufstellung, Bearbeitung und Prifung befassten Fachleute hervorzuheben, die im Rahmen
der zu erstellenden Sicherheitsberichtesund 'der diversen Fachbewertungen, welche im Rahmen von
Vertieften Uberpriifungen anzufertigef sind, tatig'sind. In der Arbeitsgruppe besteht Einigkeit dariiber,
dass die Erstellung von Sicherheitsberichten und Vertieften Uberpriifungen in der Eigenverantwortung
der Betreiber liegt, unabhangigdavan, ob eine Bearbeitung intern oder extern erfolgt.

Anderungen
Gegeniiber dem Merkblatt DVWK-M. 231/1995 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anderung der Merkblattnummer und des Merkblatttitels;

b] Aktualisierung und Anpassung sowohl an neue Erkenntnisse als auch bezogen auf aktuelle Nor-
men und Regelwerke;

c] Erweiterung des Anwendungsbereichs von Talsperren auf alle Stauanlagen;

d) Konkretisierung der Inhalte zur Durchfiihrung der Vertieften Uberpriifung;

e) Beriicksichtigung der Kategorisierung hinsichtlich der Grée und Bedeutung von Stauanlagen;
f] Zusammenfassung der Teile A und B des Sicherheitsberichts;

gl Anpassung an die geltenden Gestaltungsregeln nach Arbeitsblatt DWA-A 400:2018.

In diesem Merkblatt werden, soweit wie mdglich, geschlechtsneutrale Bezeichnungen fiir personen-
bezogene Berufs- und Funktionsbezeichnungen verwendet. Sofern dies nicht maglich ist, wird die
weibliche und die mannliche Form verwendet. Ist dies aus Griinden der Verstandlichkeit nicht moglich,
wird nur eine von beiden Formen verwendet. Alle Informationen beziehen sich aber in gleicher Weise
auf alle Geschlechter.

Friihere Ausgaben
Merkblatt DVWK-M 231/1995

Juli 2025 DWA-Regelwerk 3



DWA-M 516

DWA-Klimakennung

Im Rahmen der DWA-Klimastrategie werden Arbeits- und Merkblatter mit einer Klimakennung aus-
gezeichnet. Uber diese Klimakennung kdnnen Anwendende des DWA-Regelwerks schnell und einfach
erkennen, in welcher Intensitat sich eine technische Regel mit dem Thema Klimaanpassung und Kli-
maschutz auseinandersetzt. Dieses Merkblatt wurde wie folgt eingestuft:

KA1 = Das Merkblatt hat indirekten Bezug zur Klimaanpassung
KSO0 = Das Merkblatt hat keinen Bezug zu Klimaschutzparametern

Einzelheiten zur Ableitung der Bewertungskriterien sind im , Leitfaden zur Einfihrung der Klimaken-
nung im DWA-Regelwerk” erlautert, der online unter www.dwa.info/klimakennung verfiigbar ist.

Verfasserinnen und Verfasser

Dieses Merkblatt wurde von der DWA-Arbeitsgruppe WW-4.8 ,Betrieb und Organisationsstrukturen
grofler Stauanlagen”, einem gemeinsamen Fachgremium mit der Arbeitsgemeinschaft Trinkwasser-
talsperren e. V. [ATT), der Deutschen Gesellschaft fiir Geotechnik e. V. [DGGT) sowie:dem Deutschen
TalsperrenKomitee e. V. [DTK), im Auftrag des DWA-Hauptausschusses ,Wasserbau und Wasserkraft”
(HA WW] im DWA-Fachausschuss WW-4 , Stauanlagen und Hochwasserschutzanlagen” erarbeitet.

Der DWA-Arbeitsgruppe WW-4.8 ,Betrieb und Organisationsstrukturen grofier Stauanlagen” gehéren
folgende Mitglieder an:

NIELINGER-TEUBER, Antje Dipl.-Ing., Bauass., Ruhfverband, Betriebsabteilung Talsperren und
Stauseen, Essen (Sprecherin)

BIEBERSTEIN, Andreas Dr.-Ing., Karlsruher Institut.firTechnologie, Institut fir Bodenmechanik
und Felsmechanik (IBF);'Karlsruhe (stellv. Sprecher)

FRANKE, Jorg Dr.-Ing., ENBW,Energie Baden-Wurttemberg AG, Stuttgart

GARBE, Friedhelm Dipl.-Ing., Bezirksregierung Arnsberg, Siegen

HEBBECKER, Lars MgScWupperverband, Betrieb Talsperren, Wuppertal

KITTLER, Jan Dipl.-Ing.; Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen,

Referat Technische Uberwachung, Pirna

KNALLINGER, Maximitlian Dipl.-Ing., m4 Ingenieure GmbH, Miinchen

KOTTKE-WENZEL, Bernd Dr., Rosenheim

LANG, Tobias Dr.-Ing., Wasserwirtschaftsamt Weilheim, Fachbereichsleiter Talsperren,
Weilheim in Oberbayern

MEHLHORN, Quent Dipl.-Ing., Thiiringer Fernwasserversorgung A6R, Zeulenroda-Triebes

MULLER, Michael Dipl.-Ing., Behordenleiter Wasserwirtschaftsamt Niirnberg, Niirnberg

NEUBERT, Alexander Dipl.-Ing. [FH), Vattenfall Wasserkraft GmbH, Hohenwarte

SEVIS, Imran Dipl.-Ing., Duisburg
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Dem DWA-Fachausschuss WW-4 ,Stauanlagen und Hochwasserschutzanlagen™ gehoren folgende

Mitglieder an:

PoHL, Reinhard

BIEBERSTEIN, Andreas

AUFLEGER, Markus

BIELITZ, Eckehard
CARSTENSEN, Dirk

FRANKE, Jorg
GARBE, Friedhelm
HAUFE, Holger
HORTKORN, Florian

KNALLINGER, Maximilian
LEEB, Christian

MEHL, Jochen
NIELINGER-TEUBER, Antje

STRABER, Karl-Heinz

Prof. Dr.-Ing. habil., Technische Universitat Dresden, Institut fir Wasser-
bau und Technische Hydromechanik, Dresden (Obmann)

Dr.-Ing., Karlsruher Institut fir Technologie, Institut fir Bodenmechanik
und Felsmechanik, Karlsruhe (stellv. Obmann)

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil., Universitat Innsbruck, Arbeitsbereich fiir
Wasserbau, Innsbruck

Dipl.-Ing., Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Pirna

Prof. Dr.-Ing. habil., Technische Hochschule Nirnberg Georg Simon
Ohm, Institut fir Wasserbau und Wasserwirtschaft, Nirnberg

Dr.-Ing., EnBW Energie Baden-Wirttemberg AG, Stuttgart
Dipl.-Ing., Bezirksregierung Arnsberg, Siegen
Dr.-Ing., Tractebel Hydroprojekt GmbH, Dresden

Prof. Dr.-Ing., Hochschule Karlsruhe University of Applied Sciences,
Karlsruhe

Dipl.-Ing., m4 Ingenieure GmbH, Miinchen

Dipl.-Ing., Bayerisches Staatsministerium fir Umwelt und Verbraucher-
schutz, Miinchen

Dipl.-Ing., Thiringer Fernwasserversorgung AR, Luisenthal

Dipl.-Ing., Bauass., Ruhrverband, Betriebsabteilung Talsperren und
Stauseen, Essen

Dipl.-Ing4 LEW Wasserkraft GmbH, Augsburg

Projektbetreuer in der DWA-Bundesgeschaftsstelle:

BREUER, Lutz

Juli 2025

M. Sc., Hennef
Abteilung Wasser- und Abfallwirtschaft
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Hinweis fir die Benutzung

Dieses Merkblatt ist das Ergebnis ehrenamtlicher, technisch-wissenschaftlicher/wirtschaftlicher
Gemeinschaftsarbeit, das nach den hierfiir geltenden Grundsatzen (Satzung, Geschaftsordnung der
DWA und dem Arbeitsblatt DWA-A 400) zustande gekommen ist. Fiir ein Merkblatt besteht eine
tatsachliche Vermutung, dass es inhaltlich und fachlich richtig ist.

Jeder Person steht die Anwendung des Merkblatts frei. Eine Pflicht zur Anwendung kann sich aber
aus Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben.

Dieses Merkblatt ist eine wichtige, jedoch nicht die einzige Erkenntnisquelle fiir fachgerechte
Losungen. Durch seine Anwendung entzieht sich niemand der Verantwortung fir eigenes
Handeln oder fir die richtige Anwendung im konkreten Fall; dies gilt insbesondere fur den sach-
gerechten Umgang mit den im Merkblatt aufgezeigten Spielraumen.

Normen und sonstige Bestimmungen anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union oder
anderer Vertragsstaaten des Abkommens uUber den Europaischen Wirtschaftsraum stehen
Regeln der DWA gleich, wenn mit ihnen dauerhaft das gleiche Schutzniveau erreicht wird.

1 Anwendungsbereich

Dieses Merkblatt gilt sowohl fir die Erstellung von Sicherheitsberichten als auch fiir die Durchfiihrung
der Vertieften Uberpriifung fiir alle Stauanlagen gemaB der Normenreihe DIN 19700.

Sicherheitsberichte und Vertiefte Uberpriifufigen sind zusafmmen mit der laufenden Uberwachung Be-
standteile des mehrstufigen Sicherheitskonzepts, bestehend aus Eigen- und Fremdiberwachung.

Es gibt Hinweise zur Uberpriifungstiefe und zum Uberpriifungsumfang sowohl bei der Erstellung des
Sicherheitsberichts als auch der Durehfiihrungder Vertieften Uberpriifung, die, je nach Grofe, Be-
deutung und Gefahrenpotenzial bzwaAnlagenklasse, fachlich und zeitlich abgestuft durchgefiihrt wer-
den kénnen.

An dieser Stelle sei.erneut'daraufhingewiesen, dass die Teile A und B des Sicherheitsberichts in die-
sem Merkblatt zusammengefasst wurden.

Das Merkblatt richtet sich an Betreiber, mit Planung und Gutachtenerstellung befasste Fachbiros und
Aufsichtsbehorden.

2 Erstellung des Sicherheitsberichts

2.1 Gegenstand des Sicherheitsberichts

Wesentliche Aufgabe des Sicherheitsberichts ist es, den Zustand und das Verhalten der Stauanlage, die
hauptsachlich durch die Bauwerksiiberwachung erfasst werden, zu dokumentieren, besondere Vor-
kommnisse und Auffalligkeiten hervorzuheben und die Auswirkungen auf die Betriebssicherheit zu be-
werten.

Gegenstand sind dabei alle sicherheitsrelevanten Bauwerke der Stauanlage, wie zum Beispiel das
Hauptabsperrbauwerk, Nebenabsperrbauwerke und Betriebseinrichtungen.
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Das Merkblatt DWA-M 516 dient als Leitfaden sowohl fir die Erstellung von Sicherheitsberichten als auch fur die
Durchfiihrung der Vertieften Uberpriifung fiir alle Stauanlagen gemaB der Normenreihe DIN 19700.

Sicherheitsberichte und Vertiefte Uberpriifungen sind zusammen mit der laufenden Uberwachung Bestandteile
des mehrstufigen Sicherheitskonzepts, bestehend aus Eigen- und Fremdiberwachung. Wesentliche Aufgabe
des Sicherheitsberichts ist es, den Zustand und das Verhalten der Stauanlage, welche durch die Bauwerksiber-
wachung erfasst werden, zu dokumentieren, besondere Vorkommnisse und Auffalligkeiten hervorzuheben und
die Auswirkungen auf die Betriebssicherheit zu bewerten. Ziel der im Rahmen der Stauanlageniiberwachung
durchzufiihrenden Vertieften Uberpriifung ist die Untersuchung, Beurteilung und Feststellung der Stauanla-
gensicherheit.

Vor diesem Hintergrund wird fur alle Stauanlagen gemaf der Normenreihe DIN 19700 empfohlen, dass sich die
Beteiligten (z. B. Betreiber, mit Planung und Gutachtenerstellung befasste Fachleute und Aufsichtsbehdrden)

bei der Erstellung von Sicherheitsberichten und der Durchfiihrung von Vertieften Uberpriifungen an den Hinwei-
sen und Regelungen dieses Merkblatts orientieren. Auf unterschiedliche Uberpriifungstiefe und unterschiedli-
chen Uberpriifungsumfang geht das Merkblatt entsprechend ein.

ISBN:  978-3-96862-832-5 (Print)
978-3-96862-833-2 (E-Book]

Deutsche Vereinigung fiir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA)
Theodor-Heuss-Allee 17 | 53773 Hennef
Telefon: +49 2242 872-333 | info@dwa.de | www.dwa.de
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