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Das technische Regelwerk zur Einleitung von Misch- und Niederschlagswasser aus Siedlungsgebieten  
(„Regenwetterabflüsse“) in Oberflächengewässer wurde gemeinsam von der Deutschen Vereinigung für Was-
serwirtschaft, Abwasser und Abfall e.  V. (DWA) und dem Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfall-
wirtschaft und Kulturbau e.  V. (BWK) fortgeschrieben. 

Ergebnis der Bearbeitung ist die neue Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M  102 (BWK-A/M  3) „Grundsätze 
zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer“. 

Die Arbeits- und Merkblattreihe gliedert sich wie folgt:

 \  Teil 1: Allgemeines

 \  Teil 2: Emissionsbezogene Bewertungen und Regelungen

 \  Teil 3: Immissionsbezogene Bewertungen und Regelungen

 \  Teil 4: Wasserhaushaltsbilanz für die Bewirtschaftung des Niederschlagswassers 

 \  Teil 5: Hydromorphologische und biologische Verfahren zur immissionsbezogenen Bewertung 

Die Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M  102 (BWK-A/M  3) ersetzt die nachfolgenden systembezogenen  
Regeln der DWA und des BWK: 

 \  das Arbeitsblatt ATV-A  128 „Richtlinien für die Bemessung und Gestaltung von Regenentlastungsanlagen 
in Mischwasserkanälen“, das in Verbindung mit dem Merkblatt ATV-DVWK-M  177 „Bemessung und Gestal-
tung von Regenentlastungsanlagen in Mischwasserkanälen – Erläuterungen und Beispiele“ Regelungen 
zur Mischwasserbehandlung enthält;

 \  das Merkblatt DWA-M  153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“, das Regelungen 
zum Umgang mit Niederschlagsabflüssen in modifizierten Entwässerungssystemen oder in Trenngebieten 
enthält, in Bezug auf die Einleitung in Oberflächengewässer; 

 \  das Merkblatt BWK-M  3 „Ableitung von immissionsorientierten Anforderungen an Misch- und Nieder-
schlagswassereinleitungen unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse“ für das vereinfachte Nach-
weisverfahren und 

 \  das Merkblatt BWK-M 7 „Detaillierte Nachweisführung immissionsorientierter Anforderungen an Misch- 
und Niederschlagswassereinleitungen“. 

Die neue Arbeits- und Merkblattreihe wird in den beiden Verbänden DWA und BWK im Regelwerk veröffent-
licht und richtet sich an alle im Bereich der Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen aus 
Siedlungsgebieten zur Einleitung in Oberflächengewässer tätigen Ingenieurbüros, Kommunen, Entwässe-
rungsbetriebe und Aufsichtsbehörden. 
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Zusammenarbeit DWA und BWK  
– Emissions- und immissionsorientiertes Regelwerk – 
Das technische Regelwerk zur Einleitung von Misch- und Niederschlagswasser aus Siedlungsgebie-
ten („Regenwetterabflüsse“) in Oberflächengewässer wurde gemeinsam von der Deutschen Vereini-
gung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) und dem Bund der Ingenieure für Was-
serwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau e. V. (BWK) fortgeschrieben.  

Ergebnis der Bearbeitung ist die neue Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) 
„Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Ober-
flächengewässer“. Die Arbeits- und Merkblattreihe gliedert sich wie folgt: 

 Teil 1: Allgemeines, 

 Teil 2: Emissionsbezogene Bewertungen und Regelungen, 

 Teil 3: Immissionsbezogene Bewertungen und Regelungen, 

 Teil 4: Wasserhaushaltsbilanz für die Bewirtschaftung des Niederschlagswassers, 

 Teil 5: Hydromorphologische und biologische Verfahren zur immissionsbezogenen Bewertung. 

Die Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) ersetzt die nachfolgenden systembezo-
genen Regeln der DWA und des BWK:  

 das Arbeitsblatt ATV-A 128 „Richtlinien für die Bemessung und Gestaltung von Regenentlastungs-
anlagen in Mischwasserkanälen“, das in Verbindung mit dem Merkblatt ATV-DVWK-M 177 „Be-
messung und Gestaltung von Regenentlastungsanlagen in Mischwasserkanälen – Erläuterungen 
und Beispiele“ Regelungen zur Mischwasserbehandlung enthält; 

 das Merkblatt DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“, das Rege-
lungen zum Umgang mit Niederschlagsabflüssen in modifizierten Entwässerungssystemen oder 
in Trenngebieten enthält, in Bezug auf die Einleitung in Oberflächengewässer;  

 das Merkblatt BWK-M 3 „Ableitung von immissionsorientierten Anforderungen an Misch- und Nie-
derschlagswassereinleitungen unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse“ für das verein-
fachte Nachweisverfahren und  

 das Merkblatt BWK-M 7 „Detaillierte Nachweisführung immissionsorientierter Anforderungen an 
Misch- und Niederschlagswassereinleitungen“.  

Zentrales Anliegen war die zeitlich und inhaltlich koordinierte Bearbeitung der Regelungen, die auch 
durch die enge personelle Verknüpfung beider Arbeitsgruppen sichergestellt wurde. Dabei galt es, die 
Schnittstellen zwischen emissionsorientierten und immissionsorientierten Betrachtungen zu identifi-
zieren, überlappende Erfordernisse eindeutig zuzuweisen, die Regelungsbereiche der Arbeits- und 
Merkblätter formell und inhaltlich abzustimmen sowie die getroffenen Regelungen wechselseitig 
„kompatibel“ zu formulieren. In der organisatorischen Umsetzung übernahm die DWA-Arbeitsgruppe 
ES-2.1 „Systembezogene Anforderungen und Grundsätze“ die Erarbeitung emissionsbezogener  
Regelungen für Regenwetterabflüsse im Misch- und Trennverfahren (Teile 2 und 4). Die immissions-
bezogenen Regelungen, die bislang im Wesentlichen in den BWK-Merkblättern BWK-M 3 und BWK-M 7 
enthalten sind, wurden von der BWK-Arbeitsgruppe 2.3 „Anforderungen an Misch- und Nieder-
schlagswassereinleitungen unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse“ als immissionsorientierte 
Bewertungen und Regelungen an Misch- und Niederschlagswassereinleitungen (Teile 3 und 5) zu-
sammengeführt. Teil 1 der Arbeits- und Merkblattreihe wurde gemeinsam von den oben genannten 
Arbeitsgruppen erstellt und leitet in die Arbeits- und Merkblattreihe ein.  

Die neue Arbeits- und Merkblattreihe wird in den beiden Verbänden DWA und BWK im Regelwerk 
veröffentlicht.  

Prof. Dr.-Ing. Theo G. Schmitt Prof. Dr. Dr. h. c. Dietrich Borchardt 
Sprecher DWA-AG ES-2.1 Vorsitzender BWK-AG 2.3 
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Korrekturen –  Stand August 2022 
Gegenüber dem Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2:2020, korrigierte Fassung: Stand Oktober 2021 
wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

 Seite 20, zu 3.2, Tabelle 2: Die Einheit zu AE,k,nb lautet „ha“; 

 Seite 25, zu 4.2.2, Unterabschnitt 4.2.2.1: in 4.2.2 wird nur ein Unterabschnitt ausgewiesen; die 
Titelzeile „4.2.2.1 Vorbemerkungen“ wurde gelöscht; 

 Seite 29, zu 5.1, 1. Absatz, 2. Satz: Korrektur des Verweises: „Diese Zielvorgabe gilt entsprechend 
Unterabschnitt 4.3.2 5.3.2 in Arbeitsblatt DWA-A 102-1/BWK-A 3-1:2020 vorrangig bei […]“; 

 Seite 35, zu 5.2.3.2, Bild 3: BR,e wurde ersetzt durch bR,e und bR,e in der Legende ergänzt; 

 Seite 60, zu 8.2.7.3, 2. Absatz, vorletzter Satz: Korrektur des Verweises: „In der Mehrzahl der An-
wendungen […] insbesondere im Schmutzfrachtnachweis mit relativen Vergleich von fiktivem Zentral-
becken und realem System entsprechend 8.4.2 8.4.4, wird der messtechnische Aufwand […]“; 

 Seite 87, zu B.3.3.6, 1. Satz: Korrektur des Verweises: „Das mittlere Mischverhältnis m […] ergibt sich 
nach Gl. (13) (B.13) als Verhältnis […]“; 

 Seite 88, zu B.3.3.9, 1. Absatz, 2. Satz: Worteinfügung: „Mit zunehmender Jahresniederschlagshöhe 
wird von einer längeren Überlaufdauer ausgegangen, während der mit dem Mischwasser […]“. 

VORSCHAU
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Vorwort zur korrigierten Fassung – Stand: Oktober 2021 
Seit Erscheinen des Arbeitsblatts DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 im Dezember 2020 wurde das Arbeitsblatt 
in mehreren Online-Workshops intensiv mit Fachleuten diskutiert. Die seitdem der DWA-
Arbeitsgruppe zugegangenen Fehlerhinweise und Klarstellungen wurden zum Anlass genommen, 
diese Änderungen nun in einem korrigierten Nachdruck zusammenzuführen. 

Änderungen 
Gegenüber dem Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2:2020 wurden insbesondere folgende Änderun-
gen vorgenommen (die nachfolgenden Seitenzahlen beziehen sich auf die 1. Auflage, Dezember 2020): 

 Anpassungen von Verweisen auf das Arbeitsblatt DWA-A 102-3/BWK-A 3-3: Teil 3 der Arbeits- und 
Merkblattreihe DWA-A/M 3 (BWK-A/M 3) wurde als Merkblatt veröffentlicht; 

 Seite 19, zu 3.2 „Abkürzungen und Formelzeichen“: In Tabelle 2 wurden folgende Formelzei-
chen/Erläuterungstexte korrigiert AE,k,b,na, Ab,a, AE,nb, qT,aM; 

 Seite 48, zu 7.3.2.2 „Zulässige Entlastungsrate e0“: Korrektur von Gl. (21b); 

 Seite 60, zu 8.3.1.1 „Vorbemerkungen“, 1. Absatz, letzter Satz: Streichen des Verweises auf LUBW 
(2015); 

 Seite 75, zu Anhang A, Tabelle A.1 (Ende): Ergänzung von III in der Spalte „Belastungskategorie“; 
die der Flächenart „Betriebsflächen (B) und sonstige Flächen mit besonderer Belastung (S)“ zuge-
wiesenen Flächengruppen: SL, BG3, SG, SA sind der Belastungskategorie III zugeordnet; 

 Seite 78, zu Unterabschnitt B.1.3 „Kritischer Regenabfluss QR,krit“: Ergänzung des Abminderungs-
werts fD in Gleichung (B.1); 

 Seite 78, zu B.1.3 „Kritischer Regenabfluss QR,krit“: Korrektur des 2. Absatzes; 

 Seite 81, zu Tabelle B.1 „Oberflächenbeschickungsklassen und Sedimentationswirkungsgrade für 
AFS63“: Werte-Korrektur bzgl. ηsed und Anzahl der Ereignisse; 

 Seite 82, zu B.3.2.2 „Abminderungswert fD“, 1. Absatz, letzter Satz: Textergänzung; 

 Seite 82, zu B.3.2.2 „Abminderungswert fD“: neuer Absatz vor dem letzten Absatz ergänzt; 

 Seite 83, zu B.3.2.3.1 „Vorbemerkungen“, 1. Absatz, 2. Satz: Textergänzung; 

 Seite 83, zu B.3.2.3.1 „Vorbemerkungen“: Löschung von QR,Tr in Gl. (B.4); 

 Seite 83, zu B.3.2.3.2 „QM bei Berücksichtigung von Direktanschlüssen von Trenngebieten an die 
Kläranlage“: Löschen des 1. Absatzes und der Gleichung (B.5) sowie Textergänzung; 

 Seite 88, zu B.3.3.11 „Flächenspezifischer Stoffabtrag bR,a,AFS63“: Korrektur von Gl. (B.23) [neu Gl. 
(B.22)]; 

 neue Nummerierung der Gleichungen in Anhang B und Anpassung entsprechender Querverweise 
im Text; 

 Seite 89, zu Anhang C (informativ) „Empfohlene Abminderungswerte fD“: 1. Absatz: Textergänzung; 

 Korrekturen in der Zusatzdatei des Anwendungsbeispiels; Hinweise dazu im Vorwort (Zusatzdatei 
nur digital verfügbar). 
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Vorwort  
Mit Ausgabe Dezember 2006 wurde das DWA-Regelwerk um das Arbeitsblatt DWA-A 100 „Leitlinien 
der integralen Siedlungsentwässerung (ISiE)“ erweitert. Damit wurde ein übergeordneter Handlungs-
rahmen für eine ganzheitliche Betrachtungsweise in der Siedlungsentwässerung geschaffen mit Vor-
gaben („Leitlinien“) für die zukünftige Bearbeitung neuer bzw. die Überarbeitung bestehender Arbeits- 
und Merkblätter, die überwiegend bauwerks- und anlagenbezogene Einzelthemen zum Gegenstand 
haben. Die bestehenden Regeln lassen sich grob zwei Themenbereichen zuordnen, denen gänzlich 
unterschiedliche Anliegen und Zielvorgaben zugrunde liegen. Im Vordergrund stehen die beiden 
Schutzgüter: 

 „Entsorgungssicherheit“, d. h. eine sichere und (weitestgehend) überflutungsfreie Entwässerung 
für Schmutz-, Misch- und Niederschlagswasser; 

 „Gewässerschutz“, d. h. die Vermeidung bzw. vertretbare Begrenzung niederschlagsbedingter  
Gewässerbelastungen. 

Die Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) widmet sich wasserwirtschaftlichen An-
liegen des Gewässerschutzes mit besonderer Fokussierung auf niederschlagsbedingte Siedlungsab-
flüsse („Regenwetterabflüsse“). Sie enthält emissions- und immissionsbezogene Grundsätze und Vor-
gaben zum Umgang mit niederschlagsbedingten Siedlungsabflüssen und bezieht sich sowohl auf 
Niederschlagswasser im (modifizierten) Trennverfahren als auch auf Mischwasserabflüsse im Misch-
verfahren. 

Die emissionsbezogenen Regelungen in Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 und Merkblatt DWA-
M 102-4/BWK-M 3-4 behandeln die nachfolgenden Punkte:  

 Zielgrößen und Bilanzverfahren zum lokalen Wasserhaushalt; 

 Zielgrößen und Beurteilungskriterien zur Bewertung und Begrenzung von Emissionen aus Nieder-
schlagswasser und Mischwasserüberläufen; 

 Kategorisierung der stofflichen Belastung von Niederschlagswasser über die Art und Nutzung der 
Herkunftsflächen; 

 Bewertung von Behandlungsmaßnahmen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und Anwendungsbereiche; 

 Bemessungsansätze für Behandlungsanlagen zur Einhaltung des Stands der Technik;  

 Vorgaben zu Nachweisverfahren und Monitoring. 

Für die zutreffende Bewertung der Verschmutzung von Niederschlagswasser und die aus der Einlei-
tung von Niederschlagswasser resultierende Gewässerbelastung wird der Feinanteil der Abfiltrierba-
ren Stoffe (AFS63) ausgewählt. Für Mischsysteme erfolgt dies über eine modifizierte CSB-basierte 
Zielgröße. Neben AFS63 und CSB sind gegebenenfalls weitere Stoffparameter einzubeziehen, insbe-
sondere für Betrachtungen zum Zusammenwirken von Kanalnetz und Kläranlage sowie zur integralen 
Erstellung von Bilanzen zum Stoffeintrag in Gewässer. 

Die Bilanzierung von Stofffrachten unterschiedlicher Belastungssituationen und die Ermittlung erfor-
derlicher Maßnahmen und Wirkungsgrade werden in einem Anwendungsbeispiel veranschaulicht. 
Das Anwendungsbeispiel steht Käufern und Abonnenten auf der DWA-Homepage in einem geschütz-
ten Bereich (DWAdirekt) unter der Rubrik „Publikationen/Zusatzdateien“ kostenfrei zum Download 
zur Verfügung. 

In diesem Arbeitsblatt werden, soweit wie möglich, geschlechtsneutrale Bezeichnungen für perso-
nenbezogene Berufs- und Funktionsbezeichnungen verwendet. Sofern dies nicht möglich ist, wird die 
weibliche und die männliche Form verwendet. Ist dies aus Gründen der Verständlichkeit nicht möglich, 
wird nur eine von beiden Formen verwendet. Alle Informationen beziehen sich aber in gleicher Weise 
auf alle Geschlechter. 

VORSCHAU
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Frühere Ausgaben 
Das Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 ersetzt zusammen mit dem Arbeitsblatt DWA-A 102-1/BWK- 
A 3-1 das Arbeitsblatt ATV-A 128 (04/1992), das Merkblatt ATV-DVWK-M 177 (06/2001) und in Teilen 
das Merkblatt DWA-M 153 sowie in Verbindung mit dem Merkblatt DWA-M 102-3/BWK-M 3-3 die 
Merkblätter BWK-M 3 (11/2007) und BWK-M 7 (11/2008). Im Merkblatt DWA-M 153 (08/2007) bleiben 
die Ausführungen zur Versickerung von Niederschlagswasser bis zum Erscheinen der Neufassung 
des Arbeitsblatts DWA-A 138 gültig.  

Verfasserinnen und Verfasser 
Das Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 wurde von der DWA-Arbeitsgruppe ES-2.1 „Systembezogene 
Anforderungen und Grundsätze“ im Auftrag des DWA-Hauptausschusses „Entwässerungssysteme“ 
(HA ES) im DWA-Fachausschuss ES-2 „Systembezogene Planung“ in enger Abstimmung mit der BWK-
Arbeitsgruppe 2.3 „Anforderungen an Misch- und Niederschlagswasserleitungen unter Berücksichti-
gung örtlicher Verhältnisse“ erarbeitet. 

Der DWA-Arbeitsgruppe ES-2.1 „Systembezogene Anforderungen und Grundsätze“ gehören folgende 
Mitglieder an: 
SCHMITT, Theo G. Prof. Dr.-Ing., Kaiserslautern (Sprecher) 
BECK, Reinhard Dipl.-Ing., Wuppertal  
BECKER, Michael Dipl.-Ing., Essen 
BORCHARDT, Dietrich Prof. Dr. Dr. h. c., Magdeburg 
BÜRGEL, Bernd Dipl.-Ing., Mettmann 
DITTMER, Ulrich Prof. Dr.-Ing., Kaiserslautern  
FUCHS, Stephan PD Dr.-Ing., Karlsruhe 
HALLER, Bernd Dipl.-Ing., Karlsruhe 
JOSWIG, Kay Dipl.-Ing., Berlin 
MERTSCH, Viktor RBm Dr.-Ing., Düsseldorf 
PODRAZA, Petra Dr. rer. nat., Essen 
UHL, Mathias Prof. Dr.-Ing., Münster 
WEIß, Gebhard Dr.-Ing., Bad Mergentheim (bis August 2019) 
WELKER, Antje Prof. Dr.-Ing. habil., Frankfurt 

Dem DWA-Fachausschuss ES-2 „Systembezogene Planung“ gehören folgende Mitglieder an: 
SCHMITT, Theo G. Prof. Dr.-Ing., Kaiserslautern (Obmann)  
GRÜNING, Helmut Prof. Dr.-Ing., Steinfurt (stellv. Obmann)  
ECKSTÄDT, Hartmut  Prof. Dr.-Ing. habil., Kritzmow 
FUCHS, Lothar Dr.-Ing., Hannover 
GERETSHAUSER, Guido Bauass. Dipl.-Ing., Essen 
HAAS, Ulrich Dipl.-Ing., Stuttgart 
JEDLITSCHKA, Jens MinR a. D. Dipl.-Ing., Wörthsee 
KAUFMANN ALVES, Inka Prof. Dr.-Ing., Mainz 
KRIEGER, Klaus Dipl.-Ing., Hamburg 
ROEDIGER, Markus Dr.-Ing., Stuttgart 

Projektbetreuer in der DWA-Bundesgeschäftsstelle:  
BERGER, Christian Dipl.-Ing., Hennef 

Abteilung Wasser- und Abfallwirtschaft 
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Hinweis für die Benutzung 
Dieses Arbeitsblatt ist das Ergebnis ehrenamtlicher, technisch-wissenschaftlicher/wirtschaftlicher 
Gemeinschaftsarbeit, das nach den hierfür geltenden Grundsätzen (Satzung, Geschäftsordnung der 
DWA und dem Arbeitsblatt DWA-A 400)1) zustande gekommen ist. Für ein Arbeitsblatt besteht nach 
der Rechtsprechung eine tatsächliche Vermutung, dass es inhaltlich und fachlich richtig sowie all-
gemein anerkannt ist. 

Jeder Person steht die Anwendung des Arbeitsblatts frei. Eine Pflicht zur Anwendung kann sich 
aber aus Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben. 

Dieses Arbeitsblatt ist eine wichtige, jedoch nicht die einzige Erkenntnisquelle für fachgerechte  
Lösungen. Durch seine Anwendung entzieht sich niemand der Verantwortung für eigenes Handeln 
oder für die richtige Anwendung im konkreten Fall; dies gilt insbesondere für den sachgerechten 
Umgang mit den im Arbeitsblatt aufgezeigten Spielräumen. 

Normen und sonstige Bestimmungen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder ande-
rer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum stehen Regeln der 
DWA gleich, wenn mit ihnen dauerhaft das gleiche Schutzniveau erreicht wird. 

1 Anwendungsbereich  
Die Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) bezieht sich innerhalb der Siedlungsent-
wässerung als kommunale Aufgabe der Daseinsvorsorge auf den umweltgerechten Umgang mit nie-
derschlagsbedingten Abflüssen in Siedlungsgebieten unter besonderer Berücksichtigung der Zielvor-
gaben der EG-WRRL für oberirdische Gewässer („guter chemischer und guter ökologischer Zustand“). 
Sie dient der emissions- und immissionsbezogenen Beurteilung niederschlagsbedingter Siedlungs-
abflüsse („Regenwetterabflüsse“) und ihrer Einleitung in oberirdische Gewässer. Für Einleitungen ins 
Grundwasser wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 verwiesen.  

Die emissionsbezogenen Regelungen im vorliegenden Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 gelten 
für Niederschlagswasser im Trennverfahren und Mischwasserabflüsse im Mischverfahren einschließ-
lich modifizierter Systeme. Für Niederschlagswasser beziehen sie sich auf das von Niederschlägen 
aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen in Siedlungsgebieten abfließende und ge-
sammelte Wasser, soweit es den Abwasserbegriff erfüllt (WHG). Niederschlagswasser von außerört-
lichen Straßen sowie von Gleisanlagen außerhalb von Siedlungsgebieten ist nicht Gegenstand von Ar-
beitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2. Sofern industriell-gewerblich beeinflusstes Niederschlagswasser 
vom Anwendungsbereich eines Anhangs der Abwasserverordnung (AbwV) erfasst wird, sind für die Ein-
leitung die jeweiligen herkunftsspezifischen Anforderungen der AbwV maßgebend.  

Die vorliegenden Regelungen zielen vorrangig auf eine Anwendung bei folgenden Veranlassungen: 

 entwässerungstechnische Neuerschließung von Siedlungsflächen; 

 städtebauliche und/oder entwässerungstechnische Überplanung von Siedlungsgebieten; 

 Überprüfung und Nachweis bestehender Anlagen der Behandlung von Niederschlagswasser und Misch-
wasser (z. B. zur Erlangung einer wasserrechtlichen Zulassung); 

                                                               
1) Dieses Arbeitsblatt ist gemeinsam mit dem Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kultur-

bau e. V. (BWK) erarbeitet worden. Das Erarbeitungsverfahren entspricht dabei auch den für das BWK-Regelwerk 
geltenden Anforderungen des Merkblatts BWK-M 4. 
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Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen 
zur Einleitung in Oberflächengewässer – Teil 2: Emissionsbezogene Bewer-
tungen und Regelungen

Das technische Regelwerk zur Einleitung von Misch- und Niederschlagswasser aus Siedlungsgebieten  
(„Regenwetterabflüsse“) in Oberflächengewässer wurde gemeinsam von der Deutschen Vereinigung für Was-
serwirtschaft, Abwasser und Abfall e.  V. (DWA) und dem Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfall-
wirtschaft und Kulturbau e.  V. (BWK) fortgeschrieben. 

Ergebnis der Bearbeitung ist die neue Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M  102 (BWK-A/M  3) „Grundsätze 
zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer“. 

Die Arbeits- und Merkblattreihe gliedert sich wie folgt:

 \  Teil 1: Allgemeines

 \  Teil 2: Emissionsbezogene Bewertungen und Regelungen

 \  Teil 3: Immissionsbezogene Bewertungen und Regelungen

 \  Teil 4: Wasserhaushaltsbilanz für die Bewirtschaftung des Niederschlagswassers 

 \  Teil 5: Hydromorphologische und biologische Verfahren zur immissionsbezogenen Bewertung 

Die Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M  102 (BWK-A/M  3) ersetzt die nachfolgenden systembezogenen  
Regeln der DWA und des BWK: 

 \  das Arbeitsblatt ATV-A  128 „Richtlinien für die Bemessung und Gestaltung von Regenentlastungsanlagen 
in Mischwasserkanälen“, das in Verbindung mit dem Merkblatt ATV-DVWK-M  177 „Bemessung und Gestal-
tung von Regenentlastungsanlagen in Mischwasserkanälen – Erläuterungen und Beispiele“ Regelungen 
zur Mischwasserbehandlung enthält;

 \  das Merkblatt DWA-M  153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“, das Regelungen 
zum Umgang mit Niederschlagsabflüssen in modifizierten Entwässerungssystemen oder in Trenngebieten 
enthält, in Bezug auf die Einleitung in Oberflächengewässer; 

 \  das Merkblatt BWK-M  3 „Ableitung von immissionsorientierten Anforderungen an Misch- und Nieder-
schlagswassereinleitungen unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse“ für das vereinfachte Nach-
weisverfahren und 

 \  das Merkblatt BWK-M 7 „Detaillierte Nachweisführung immissionsorientierter Anforderungen an Misch- 
und Niederschlagswassereinleitungen“. 

Die neue Arbeits- und Merkblattreihe wird in den beiden Verbänden DWA und BWK im Regelwerk veröffent-
licht und richtet sich an alle im Bereich der Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen aus 
Siedlungsgebieten zur Einleitung in Oberflächengewässer tätigen Ingenieurbüros, Kommunen, Entwässe-
rungsbetriebe und Aufsichtsbehörden. 
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