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BITTE BEACHTEN! 
 
Merkblatt DWA-M 153 
Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser 

   

August 2007 

 

Korrekturhinweis von Dezember 2020:  

Hinweis zur Gültigkeit 
Mit dem Erscheinen der Arbeitsblätter  

 DWA-A 102-1/BWK-A 3-1 „Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen 
zur Einleitung in Oberflächengewässer – Teil 1: Allgemeines“, Dezember 2020 

und  

 DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 „Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen 
zur Einleitung in Oberflächengewässer – Teil 2: Emissionsbezogene Bewertungen und Regelungen“,  
Dezember 2020 

werden im Merkblatt DWA-M 153 die stoffbezogenen Ausführungen in Bezug auf Einleitungen in Oberflächen-
gewässer ungültig. Dies gilt sowohl für die Bewertung der stofflichen Belastung von Niederschlagswasser 
unterschiedlicher Herkunftsflächen und der Notwendigkeit einer Behandlung vor Einleitung als auch für die 
Ermittlung erforderlicher Maßnahmen und Wirksamkeiten zum Stoffrückhalt. In diesem Zusammenhang sind 
die Regelungen der Arbeitsblätter DWA-A 102-1/BWK-A 3-1 und DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 zu beachten.  

Im Merkblatt DWA-M 153 Anhang C sind  

 das Beispiel C.1 und  
 die auf die qualitative Gewässerbelastung bezogenen Ausführungen in Beispiel C.3:  

– S. 36, rechte Spalte, Ausführungen zu „Qualitativ“; 
– S. 36, Tabelle „Qualitative Gewässerbelastung“; 
– S. 37, linke Spalte, 1. Absatz zu „Ergebnis“ 

nicht mehr zutreffend.  

Unterabschnitt 6.3 „Hydraulische Gewässerbelastung“ bleibt mit den zugehörigen Ausführungen zu quantita-
tiven Bagatellgrenzen in Unterabschnitt 6.1 solange gültig, bis die Teile 3 und 5 der Arbeits- und Merkblatt-
reihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) vorliegen. 

Des Weiteren bleibt das Merkblatt DWA-M 153 mit den Ausführungen in Bezug auf die Versickerung von Nie-
derschlagswasser gültig.  
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Das Merkblatt DWA-M 153 wird zurückgezogen, wenn die Teile 1, 2, 3 und 5 der Arbeits- und Merkblattreihe 
DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) und die Teile 1 und 2 der Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 138 jeweils als 
Weißdruck vorliegen. 

Bitte korrigieren Sie auf S. 14, im Unterabschnitt 5.3.3 „Gewerbe- und  
Industriegebietsflächen“: 

5.3.3 Gewerbe- und Industriegebietsflächen 

Gewerbe- und Industriegebietsflächen können entsprechend ihrer Nutzung in Tabelle A.3 
eingeordnet werden, solange […] 
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Vorwort  
Siedlungsentwässerung bedeutete bisher, Regenwasser so schnell und vollständig wie möglich aus Sied-
lungsgebieten entweder in einem Mischwasser- oder in einem Regenwasserkanalnetz abzuleiten. Dieses 
traditionelle Entwässerungskonzept befindet sich im Umbruch. Seit einigen Jahren wird versucht, mit neuen 
Ansätzen unter Beachtung ökologischer Erfordernisse die bisherigen Systeme zu verändern. Hauptkritik-
punkte an den konventionellen Entwässerungskonzepten sind: 

• starker Rückgang der Verdunstung und Bodenspeicherung durch Versiegelung ursprünglich bewachse-
ner Flächen von rund zwei Dritteln auf ein Drittel der Jahresniederschlagshöhe, 

• erhöhter und beschleunigter Regenabfluss von versiegelten Flächen gegenüber Grünflächen,  

• Verschiebung des natürlichen Gleichgewichts im Wasserkreislauf mit Auswirkungen auf das Kleinklima 
und die örtliche Grundwasserneubildung, 

• hydraulische Belastung von Kläranlagen und Regenwasserbehandlungsanlagen durch gering ver-
schmutztes Regenwasser in großer Menge, 

• hydraulische und qualitative Beeinträchtigung der Gewässer durch hohe Abflüsse an punktuellen Einlei-
tungen. 

Als eine Alternative zur konventionellen Ableitung wird in den letzten Jahren immer häufiger die Rückhal-
tung und Versickerung von Regenwasser diskutiert und als Regenwasserbewirtschaftung propagiert (VSA 
2002, Arbeitsblatt ATV-A 105, SIEKER 2003). Sie entschärfen die wesentlichen Nachteile des Ableitungs-
prinzips und unterstützen das Gleichgewicht des natürlichen Wasserkreislaufs. Grundsätzliche Überlegun-
gen zur Regenwasserbewirtschaftung müssen bereits im Rahmen der Bauleitplanung beginnen. 

Das Merkblatt liefert Handlungsempfehlungen für Kommunen, Abwasserbeseitigungspflichtige und Planer, 
die grundsätzliche Überlegungen im Rahmen von Bauleitplanung oder Generalentwässerungsplanung tref-
fen wollen. 

Das im April 2003 erschienene Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 198 „Vereinheitlichung und Herleitung von Be-
messungswerten für Abwasseranlagen“ machte eine Anpassung der verwendeten Kurzzeichen notwendig, 
so dass das Merkblatt in der vorliegenden Fassung redaktionell überarbeitet ist, die Inhalte aber denen der 
Version Februar 2000 entsprechen. 
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Verfasser 
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Benutzerhinweis 
Dieses Merkblatt ist das Ergebnis ehrenamtlicher, technisch-wissenschaftlicher/wirtschaftlicher Ge-
meinschaftsarbeit, das nach den hierfür geltenden Grundsätzen (Satzung, Geschäftsordnung der 
DWA und dem ATV-DVWK-A 400) zustande gekommen ist. Für dieses besteht nach der Rechtspre-
chung eine tatsächliche Vermutung, dass es inhaltlich und fachlich richtig ist. 

Jedermann steht die Anwendung des Merkblattes frei. Eine Pflicht zur Anwendung kann sich aber aus 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben. 

Dieses Merkblatt ist eine wichtige, jedoch nicht die einzige Erkenntnisquelle für fachgerechte Lösun-
gen. Durch seine Anwendung entzieht sich niemand der Verantwortung für eigenes Handeln oder für 
die richtige Anwendung im konkreten Fall; dies gilt insbesondere für den sachgerechten Umgang mit
den im Merkblatt aufgezeigten Spielräumen. 

1 Anwendungsbereich 
Das Merkblatt richtet sich an Kommunen, Ab-
wasserbeseitigungspflichtige und Planer, die 
grundsätzliche Überlegungen im Rahmen von 
Bauleitplanung oder Generalentwässerungspla-
nung treffen wollen. 

Das Merkblatt enthält Empfehlungen zur mengen- 
und gütemäßigen Behandlung von Regenwasser 
in modifizierten Entwässerungssystemen oder in 
Trennsystemen. Es analysiert und strukturiert 
folgende komplexe Zusammenhänge:  

• Verschmutzung und Menge des Regenwassers 
je nach Nutzung und Belag der Herkunftsfläche, 

• Schutzbedürfnis des Grundwassers, 

• Schutzbedürfnis der oberirdischen Gewässer,  

• daraus abgeleitet die gegebenenfalls erforderli-
che Regenwasserbehandlung vor einer Versi-
ckerung oder vor einer Einleitung in oberirdi-
sche Gewässer. 

Während das Arbeitsblatt ATV-A 128 die Behand-
lung von Mischwasser regelt, macht das vorlie-
gende Merkblatt Vorschläge für die Behandlung 
von Regenwasser ohne Vermischung mit 
Schmutzwasser.  

Es beinhaltet ein vereinfachtes Bewertungsverfah-
ren, das es ermöglicht, die Belastung von unter- 
und oberirdischem Wasser durch Regenwasser 
von Dachflächen und von Verkehrsflächen für 
Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrzeuge qualita-
tiv und quantitativ zu berücksichtigen. 

Das Verfahren kann auch auf Flugplätze übertra-
gen werden, wenn das Verkehrsaufkommen der 
unterschiedlich genutzten Flächen sinngemäß 
einem Flächentyp des Merkblattes zugeordnet 
wird. Im Winterbetrieb sind bei Einsatz von Entei-
sungsmitteln zusätzliche Überlegungen erforder-
lich (FGSV-912 1998, BMU 1999). Nicht enthalten 
sind Kriterien für Flächen, auf denen mit wasser-
gefährdenden Stoffen umgegangen wird, sowie 
für Bahnanlagen. 

Ein wirkungsvoller Schutz der Gewässer vor  
übermäßigen Belastungen ist zu erwarten, wenn 
die notwendige Regenwasserbehandlung nach 
Maßgabe dieses Merkblattes erfolgt. Werden de-
tailliertere Untersuchungen zur Beurteilung des 
notwendigen Gewässerschutzes erforderlich, so 
müssen über den Rahmen dieses Merkblattes 
hinausgehende Nachweise mit Niederschlag-
Abfluss-Modellen, Schmutzfracht- oder Gewäs-
sergütemodellen erbracht werden.  

Die Koordinierung der Einzelthemen im Bereich 
der Siedlungsentwässerung erfolgt im Arbeitsblatt 
DWA-A 100 „Leitlinien der integralen Siedlungs-
entwässerung (ISiE)“. Weiterführende Vorgaben 
zu Niederschlags-Abfluss-Berechnungen sind im 
Merkblatt ATV-DVWK-M 165, zu Planung, Bau 
und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von 
Niederschlagswasser im Arbeitsblatt DWA-A 138 
und zu Bauwerken der zentralen Regenwasserbe-
handlung und -rückhaltung im Arbeitsblatt ATV- 
A 166 zu finden.  
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