ww.dwa.de DW AC)

Klare Konzepte. Saubere Umwelt.

DWA-Regelwerk

Merkblatt DWA-M 707

Abwasser aus der Transportbehélterinnenreinigun90

Juni 2017

Fachliche
Aktualitats-

priifung







www.dwa.de DWA 3

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

DWA-Regelwerk

Merkblatt DWA-M 707

Abwasser aus der Transportbeh'ailterinnenreinigungo

X
+
Q.

0



DWA-M 707

Die Deutsche Vereinigung fiir WasserwirtschaftysAbwasser und Abfall e. V. [DWA] setzt sich intensiv
fur die Entwicklung einer sicheren und nachhaltigen,Wasser- und Abfallwirtschaft ein. Als politisch
und wirtschaftlich unabhangige Organisationsarbeitet sie fachlich auf den Gebieten Wasserwirt-
schaft, Abwasser, Abfall und Bodenschutz.

In Europa ist die DWA die mitgliederstdrkste Vereinigung auf diesem Gebiet und nimmt durch ihre
fachliche Kompetenz beziiglich®Regelsetzung, Bildung und Information sowohl der Fachleute als
auch der Offentlichkeit eine besondere Stellung ein. Die rund 14 000 Mitglieder reprasentieren die
Fachleute und Fihrungskrafte aus Kommunen, Hochschulen, Ingenieurbiiros, Behdrden und Unter-
nehmen.
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Vorwort

Die vorliegende Neufassung des Merkblattes DWA-M 707 ist eine Uberarbeitung des Merkblattes
ATV-M 707 von August 1994. Die Uberarbeitung war sowohl hinsichtlich der veranderten Rechtslage
erforderlich als auch der inzwischen geanderten Struktur der Reinigungsbetriebe geschuldet. Im
Merkblatt werden die Art der Reinigung von Behaltern, die zum Transport von flissigen und pasto-
sen Gutern sowie Gasen und Schiittglitern verwendet werden, der daraus resultierende Abwasser-
anfall und die Moglichkeiten der Reinigung dieser Abwasser betrachtet und anhand einer Reihe von
neu errichteten Betrieben zur Innenreinigung von Transportbehaltern aktualisiert. Zusatzlich wur-
den Hinweise auf Anforderungen durch die TA Luft, zu Gefdhrdungsbeurteilung/Arbeitsschutz und
zur Qualitatssicherung aufgenommen. So wird an heutige Anlagenbetreiber die Anforderung der
Erfassung und Dokumentation aller Stoffstrome gestellt, u. a. durch die Uberwachung des gereinig-
ten Abwassers. Erganzt wird das Merkblatt durch die Beschreibung der Transportbehalterinnenrei-
nigung und der jeweiligen Abwasserbehandlung anhand einzelner, konkreter Beispiele.

Anderungen

Gegenliiber dem Merkblatt ATV-M 707 (08/1994) wurden im Merkblatt DWA-M 707 folgende Anderun-
gen vorgenommen:

a) Anpassung an die europ&ische Normung und zwischenzeitlich,eingetretene’Veranderungen hin-
sichtlich Gesetzen, Verordnungen und des DWA-Regelwerks;

b] neu aufgenommen: Hinweise zu Gefdhrdungsbeurteilung/Arbeitsschutz und Qualitatssicherung;

c) neu aufgenommen: Handhabung von Abwé&ssern‘nd Abfallen,aus der Reinigung von Schifftanks
und anderen Laderdaumen.

Hinweise zu Kosten der Abwasserreinigungsverfahren, die betrieblich zur Vorbehandlung des Ab-
wassers aus der Transportbehalterinnenreinigung eingesetzt werden, konnen wegen der sehr un-
terschiedlichen Bedingungen der Betriebe nicht gegeben werden. Auf Umwelteinwirkungen wird an
geeigneten Stellen des Merkblattes spezifisch eingegangen. Ein eigenstandiger Abschnitt ist hierfir
nicht vorgesehen.

In diesem Merkblatt wird imyHinblick auf einen gut verstandlichen und lesefreundlichen Text fir
personenbezogene Berufs- und, Funktionsbezeichnungen verallgemeinernd die mannliche Form

verwendet. Alle Informationen\beziehen sich in gleicher Weise auf beide Geschlechter.

Friihere Ausgaben
Merkblatt ATV-M707 (08/1994)
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Verfasser

Das Merkblatt wurde von der DWA-Arbeitsgruppe 1G-2.34 ,Abwdasser aus der Transportbehalter-
innenreinigung” im DWA-Fachausschuss 1G-2 ., Branchenspezifische Industrieabwasser und Abfalle”
erstellt, der folgende Mitglieder angehoren:

DREHER, Karin

FLOSER, Veit
HARDER, Lutz
HILGENDORF, Uve
HILLER, Ralf

LAMBOTTE, Peter

MARZINKOWSKI, Joachim M.

MLASKoO, Holger
RICHTHOFEN VON, Nahid
ROSENLOCHER, Margit
SCHEIDE, Udo
SCHLEICH, Robert
SIECK, Frank
WILDGRUBE, Ridiger
ZITZMANN, Michael

Dr. rer. nat., Landesamt fiir Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz NRW, Essen

Dipl.-Ing., Ingenieurbiro Floser, Hannover

Deutscher Verband der Tankinnenreinigung e. V., Hamburg
PS Truck Wash GmbH, Holdorf

cotac europe GmbH, Schkopau

Dipl.-Chem., LBU - Biro fir betrieblichen Umweltschutz,
Leichlingen

Prof. Dr., Bergische Universitat Wuppertal (Sprecher]
Dipl.-Ing., Industrieberatung Umwelt GmbH & Co.'KG, Wistedt
Dr.-Ing., Stadt Langenhagen, FD Umwelt, Langenhagen
Dipl.-Ing., Landesdirektion Sachsen, Bautzen

cotac europe GmbH, Dormagen

Dr., Infraserv GmbH & Co. Hochst:KG, Erankfurt

Dipl.-Ing., FS Beratung - 'Plahung - Managementsysteme, Glinde
Dipl.-Ing., aqua consult Ingenieur GmbH, Hannover

Dipl.-Ing., EnviroChemie GmbH, Rossdorf

Projektbetreuerin in der DWA-Bundesgeschaftsstelle:

GRABOWSKI, Iris
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Benutzerhinweis

Dieses Merkblatt ist das Ergebnis ehrenamtlicher, technisch-wissenschaftlicher/wirtschaftlicher
Gemeinschaftsarbeit, das nach den hierfir geltenden Grundsatzen (Satzung, Geschéaftsordnung der
DWA und dem Arbeitsblatt DWA-A 400) zustande gekommen ist. Fir dieses besteht nach der Recht-
sprechung eine tatsachliche Vermutung, dass es inhaltlich und fachlich richtig ist.

Jedermann steht die Anwendung des Merkblattes frei. Eine Pflicht zur Anwendung kann sich aber
aus Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben.

Dieses Merkblatt ist eine wichtige, jedoch nicht die einzige Erkenntnisquelle fir fachgerechte
Losungen. Durch seine Anwendung entzieht sich niemand der Verantwortung fir eigenes Handeln
oder fur die richtige Anwendung im konkreten Fall; dies gilt insbesondere fiir den sachgerechten
Umgang mit den im Merkblatt aufgezeigten Spielraumen.

1 Anwendungsbereich

Zum Transport von Gitern stehen zu Land das Kraftfahrzeug und die'Eisenbahn, zu Wasser das
Schiff und in der Luft das Flugzeug zur Verfligung. Flissige und_pastose Giiter, Gase und Pulver
werden in Behaltern transportiert, die gegebenenfalls fir eine Wiederverwendung, Reparatur oder
AuBerbetriebnahme gereinigt werden missen.

Die DWA-Arbeitsgruppe 1G-2.34 ,Abwasser aus der Transportbehalterinnenreinigung” beschaftigt
sich mit den Fragen der Art der Reinigung der'Behalter; des daraus resultierenden Abwasseranfalls
und der Maglichkeiten der Reinigung dieser Abwasser. Eingeschlossen ist die Betrachtung, welche
Einleitwerte im Prinzip eingehalten werden kénnen, wenn man Verfahren nach dem Stand der Tech-
nik einsetzt, um das Abwasser zu behandeln.

Das vorliegende Merkblatt befasst sich’dagegen nicht mit der Auflenreinigung von Fahrzeugen. Be-
schreibungen zu Reinigungsverfahren und zur erforderlichen Abwasserbehandlung finden sich im
Merkblatt DWA-M 771 ,Abwasser aus der Wasche, Pflege und Instandhaltung von Straf3en-, Schie-
nen- und Luftfahrzeugen“(Juli 2011).

Das vorliegende ,Merkblatt befasst sich nicht mit dem Rohabwasser und behandeltem Abwasser aus
dem Schiffsbetrieb (siehe‘hierzu auch DIN 86292).

Spezielle Anforderungen, die an die Reinigung der Transportbehalter im Zuge der Abfallentsorgung
und -behandlung gestellt werden, z. B. Hygieneanforderungen an Behalter bei Krankenhausabfallen
und bei der Tierkorperbeseitigung, werden im Weiteren nicht betrachtet. Die Innenreinigung von
Abfallbehaltern, beispielsweise Miilltonnen, Biotonnen und Sammelcontainern aus dem Bereich der
kommunalen oder gewerblichen Entsorgung sowie der damit einhergehenden Besonderheiten, wer-
den im Merkblatt ebenfalls nicht betrachtet. Hinweise zur Innenreinigung von Fahrzeugen der kom-
munalen oder gewerblichen Entsorgung sind dem Merkblatt DWA-M 771 zu entnehmen.

8 DWA-Regelwerk Juni 2017






Das Merkblatt DWA-M 707 , Abwasser aus der Transportbehalterinnenreinigung” beschreibt den derzeitigen
Stand der Technik zur Behandlung von Abwasser, das bei der Innenreinigung von Transportbehaltern anfallt.
Das Merkblatt betrachtet Transportmittel fir die Strafle, die Schiene und den Wasserweg. Es werden Aussagen
zu Chemikalientransporten als auch Lebensmitteltransporten getroffen. Neben Aussagen zu Behalterreini-
gung, Abwasseranfall und Abwasserbehandlung werden Hinweise auf Anforderungen durch die TA Luft, zu
Gefahrdungsbeurteilung/Arbeitsschutz und zur Qualitdtssicherung gegeben.

Die vorliegende Neufassung des Merkblattes DWA-M 707 ersetzt das frihere ATV-Merkblatt von August 1994.

Das Merkblatt richtet sich an Genehmigungs- und Uberwachungsbehdrden, Betreiber kommunaler Abwasser-
anlagen, Verbande, Ingenieurbiiros, Anlagenhersteller und die einschlagigen Betriebe im Bereich der Trans-

portbehilterinnenreinigung und soll als Leitfaden dienen sowie einen fachspezifischen Uberblick vermitteln.
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978-3-88721-491-3 (E-Book]
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