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Vorwort  
Das Arbeitsblatt DWA-A 143-15 befasst sich mit der grabenlosen Erneuerung von erdverlegten  
Abwasserleitungen und -kanälen von DN 50 bis üblicherweise DN 1200 mit dem Berstverfahren. Die 
erste Auflage des Merkblatts zum Berstverfahren ist im November 2005 erschienen. Es lagen schon 
seinerzeit vielfältige Erfahrungen mit der Technik der Verfahren und den unterschiedlichen Altrohr- 
und Neurohrwerkstoffen vor.  

Weitere grabenlose Erneuerungsverfahren, z. B. Pipe-Eating und Mikrotunnelbau, sind im Arbeits-
blatt DWA-A 125 behandelt.  

Die langjährigen Erfahrungen berechtigen nunmehr die Überführung des Merkblatts in ein Arbeits-
blatt. 

Änderungen  
Gegenüber dem Merkblatt DWA-M 143-15 (11/2005) wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

 Überführung in ein Arbeitsblatt; 

 Mitberücksichtigung der Homogenbereiche; 

 Einsatzbereich für Altrohrwerkstoffe; 

 Aktualisierung der Übersicht zu geeigneten Rohrwerkstoffen. 

In diesem Arbeitsblatt werden, soweit wie möglich, geschlechtsneutrale Bezeichnungen für perso-
nenbezogene Berufs- und Funktionsbezeichnungen verwendet. Sofern dies nicht möglich ist, wird die 
weibliche und die männliche Form verwendet. Ist dies aus Gründen der Verständlichkeit nicht möglich, 
wird nur eine von beiden Formen verwendet. Alle Informationen beziehen sich aber in gleicher Weise 
auf alle Geschlechter. 

Frühere Ausgaben 
Merkblatt DWA-M 143-15 (11/2005)  
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Folgende Arbeits- und Merkblätter befassen sich mit der Zustandserfassung und -beurteilung so-
wie Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden: 

Nr. Titel Ausgabedatum 

Arbeits- und Merkblattreihe „Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden“ 

Gemeinschafts- 
publikation  
DIN EN 14654-2/  
DWA-A 143-1 

DIN EN 14654-2 „Management und Überwachung von  
betrieblichen Maßnahmen in Abwasserleitungen und  
-kanälen – Teil 2: Sanierung“/DWA-A 143-1 „Sanierung 
von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden – 
Teil 1: Planung und Überwachung von Sanierungsmaß-
nahmen“ 

Februar 2015 

DWA-A 143-1 – Teil 1: Planung und Überwachung von Sanierungsmaß-
nahmen 

Februar 2015 

DWA-A 143-2  – Teil 2: Statische Berechnung zur Sanierung von  
Abwasserleitungen und -kanälen mit Lining- und  
Montageverfahren 

Juli 2015 

DWA-A 143-3 – Teil 3: Vor Ort härtende Schlauchliner Mai 2014 

DWA-M 143-4 – Teil 4: Montageverfahren (Rohrsegment-Lining) für  
begehbare Abwasserleitungen, -kanäle und Bauwerke 

November 2018 

DWA-M 143-5 – Teil 5: Reparatur von Abwasserleitungen und -kanälen 
durch Innenmanschetten 

Februar 2014 

DWA-A 143-7 – Teil 7: Reparatur von Abwasserleitungen und -kanälen 
durch Kurzliner, T-Stücke und Hutprofile (Anschluss-
passstücke) 

November 2017 

DWA-M 143-8 – Teil 8: Injektionsverfahren zur Reparatur von Abwas-
serleitungen und -kanälen 

November 2017 

ATV-DVWK-M 143-9 – Teil 9: Renovierung von Abwasserleitungen und  
-kanälen durch Wickelrohrverfahren 

August 2004 
(in Überarbeitung) 

DWA-M 143-9 
Entwurf 

– Teil 9: Renovierung von Abwasserleitungen und  
-kanälen durch Wickelrohrverfahren 

November 2017 

DWA-M 143-10 – Teil 10: Noppenschlauchverfahren für Abwasserleitun-
gen und -kanäle  

Dezember 2006 
(in Überarbeitung) 

DWA-M 143-11 – Teil 11: Renovierung von Abwasserleitungen und  
-kanälen mit vorgefertigten Rohren ohne Ringraum als 
Verformungs- und Reduktionsverfahren (Close-Fit- 
Lining) 

November 2017 

DWA-M 143-12 – Teil 12: Renovierung von Abwasserleitungen und  
-kanälen mit vorgefertigten Rohren mit und ohne  
Ringraumverfüllung – Einzelrohrverfahren 

August 2008 

DWA-M 143-13 – Teil 13: Renovierung von Abwasserleitungen und  
-kanälen mit vorgefertigten Rohren mit und ohne  
Ringraumverfüllung – Rohrstrangverfahren 

November 2011 

DWA-A 143-14 – Teil 14: Entwicklung einer Sanierungsstrategie August 2017 

DWA-A 143-15 – Teil 15: Erneuerung von Abwasserleitungen und  
-kanälen durch Berstverfahren 

Juni 2019 
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Nr. Titel Ausgabedatum 

DWA-M 143-16 – Teil 16: Reparatur von Abwasserleitungen und  
-kanälen durch Roboterverfahren 

Dezember 2006 
(in Überarbeitung) 

DWA-M 143-16 
Entwurf 

– Teil 16: Reparatur von Abwasserleitungen und  
-kanälen durch Roboterverfahren 

November 2018 

DWA-M 143-17 – Teil 17: Beschichtung von Abwasserleitungen,  
-kanälen, Schächten und Abwasserbauwerken 

September 2018 

DWA-M 143-18 – Teil 18: Sanierung durch Systemwechsel zur Druck-  
oder Unterdruckentwässerung 

April 2015 

DWA-M 143-19 – Teil 19: Statische Berechnung von sanierten Bauwerken In Bearbeitung 

DWA-M 143-20 
Entwurf 

– Teil 20: Reparatur von Abwasserleitungen und  
-kanälen durch Flutungsverfahren  

September 2018 

DWA-M 143-21 – Teil 21: Wirtschaftlichkeit von Kanalsanierungsmaß-
nahmen  

In Bearbeitung 

Merkblattreihe „Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)  
für die Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden“ 

DWA-M 144-1 – Teil 1: Allgemeine Anforderungen In Bearbeitung 

DWA-M 144-2 
Entwurf 

– Teil 2: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen 
für Reparaturverfahren 

März 2019 

DWA-M 144-3  – Teil 3: Renovierung mit Schlauchliningverfahren (vor 
Ort härtendes Schlauchlining) für Abwasserkanäle  

November 2012 
ergänzte Fassung: 
Dezember 2018 

DWA-M 144-7 
Entwurf  

– Teil 7: Kurzliner, T-Stücke und Hutprofile (Anschluss-
passstücke) 

März 2019 

DWA-M 144-8 
Entwurf  

– Teil 8: Injektionsverfahren März 2019 

DWA-M 144-16 
Entwurf  

– Teil 16: Spachtel- und Verpressverfahren März 2019 

Merkblattreihe „Zustandserfassung und -beurteilung  
von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden 

Gemeinschafts- 
publikation  
DIN EN 13508-1/  
DWA-M 149-1 

DIN EN 13508-1 „Untersuchung und Beurteilung von 
Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden  
– Teil 1: Allgemeine Anforderungen“ / DWA-M 149-1  
„Zustandserfassung und -beurteilung von Entwässe-
rungssystemen außerhalb von Gebäuden – Teil 1: Grund-
lagen“ 

Mai 2018 

DWA-M 149-1 – Teil 1: Grundlagen Mai 2018 

Gemeinschafts- 
publikation  
DIN EN 13508-2/  
DWA-M 149-2 

DIN EN 13508-2 „Untersuchung und Beurteilung von  
Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden – 
Teil 2: Kodiersystem für die optische Inspektion“/ 
DWA-M 149-2 „Zustandserfassung und -beurteilung von 
Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden  
– Teil 2: Kodiersystem für die optische Inspektion“ 

Juli 2014 

DWA-M 149-2 – Teil 2: Kodiersystem für die optische Inspektion Dezember 2013 
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Nr. Titel Ausgabedatum 

DWA-M 149-3 – Teil 3: Beurteilung nach optischer Inspektion  April 2015 

DWA-M 149-4 – Teil 4: Detektion von Lagerungsdefekten und Hohlräu-
men mittels geophysikalischer Verfahren 

Juli 2008 

DWA-M 149-5 – Teil 5: Optische Inspektion Dezember 2010 

DWA-M 149-6 – Teil 6: Druckprüfungen in Betrieb befindlicher Entwäs-
serungssysteme mit Wasser oder Luft 

August 2016 

DWA-M 149-7 – Teil 7: Beurteilung der Umweltrelevanz des baulichen/ 
betrieblichen Zustands 

Januar 2016 

DWA-M 149-8 – Teil 8: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 
(ZTV) – Optische Inspektion  

September 2014 
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Verfasser 
Dieses Arbeitsblatt wurde von der DWA-Arbeitsgruppe ES-8.11 „Erneuerung von Abwasserleitungen 
und -kanälen durch Berstverfahren“ im Auftrag des DWA-Hauptausschusses „Entwässerungssys-
teme“ (HA ES) im Fachausschuss ES-8 „Zustandserfassung und Sanierung“ erarbeitet. 

Der DWA-Arbeitsgruppe ES-8.11 „Erneuerung von Abwasserleitungen und -kanälen durch Berstver-
fahren“ gehören folgende Mitglieder an: 

ZECH, Horst Dipl.-Volksw., Lingen (Ems) (Sprecher)
ALLMANN, Jürgen  Dipl.-Ing. (FH), Kirn
FLITTNER, Christel Dipl.-Ing., Limbach-Oberfrohna
HOBOHM, Stephan Dipl.-Ing. (FH), Wetzlar
KRAAIBEEK, Christoph Dipl.-Ing. (FH), Friedland OT Klein Schneen 
MARINO, Silvio Dipl.-Ing. (FH), Saarbrücken
RETTBERG, Karsten Dipl.-Ing., Göttingen
RICHTER, Bernd Dipl.-Ing., Chemnitz
SCHLENTHER, Nico Dipl.-Ing. (FH), Salzgitter
SCHRADER, Wolf Duisburg
SCHWARZER, Sebastian Dipl.-Ing. (FH), Lennestadt
STENTRUP, Benedikt Dipl.-Wirt.-Ing. (FH), Hamm
TRENZ, Thomas Völklingen
WEBER, Heiko Dipl.-Ing., Baunatal
ZIMMER, Werner Illingen

Als Gast hat mitgewirkt: 
SOMMER, Jörg Dipl.-Ing. (FH), Schmallenberg 

Dem DWA-Fachausschuss ES-8 „Zustandserfassung und Sanierung“ gehören folgende Mitglieder an: 
FALK, Christian Dr.-Ing., Dortmund (Obmann)
WAGNER, Volker Prof. Dr.-Ing., Berlin (stellv. Obmann)
BECKER, Eckhard Dipl.-Ing., Kassel
BECKER, Hans-Peter Dipl.-Ing., Duisburg
DREWNIOK, Peter Dr.-Ing., Leipzig
FALTER, Bernhard Prof. Dr.-Ing., Münster
FISCHER, Bernhard Dr. rer. nat., Bonn
GAUGELE, Wilfried Dipl.-Ing. (FH), Stuttgart
HARTMANN, Andreas Dipl.-Ing., Braunschweig
HEINLEIN, Mario Dipl.-Ing. (FH), Nürnberg
HERMES, Rainer Dipl.-Ing., Schwerte
HIPPE, Michael Dipl.-Ing., Erftstadt
HOPPE, Franz Dipl.-Ing., Klinkrade
KEDING, Martin Dr.-Ing., Rheinbach
KÖNIG, Hans-Jürgen Dipl.-Wjur., Kalletal
KÜNSTER, Marco Dr.-Ing., Bad Honnef
VOGEL, Marcus Dipl.-Ing. (FH), Kappelrodeck
ZECH, Horst Dipl.-Volksw., Lingen

Projektbetreuer in der DWA-Bundesgeschäftsstelle: 
BERGER, Christian Dipl.-Ing., Hennef  

Abteilung Wasser- und Abfallwirtschaft 
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Hinweis für die Benutzung 
Dieses Arbeitsblatt ist das Ergebnis ehrenamtlicher, technisch-wissenschaftlicher/wirtschaftlicher 
Gemeinschaftsarbeit, das nach den hierfür geltenden Grundsätzen (Satzung, Geschäftsordnung der 
DWA und dem Arbeitsblatt DWA-A 400) zustande gekommen ist. Für ein Arbeitsblatt besteht nach der 
Rechtsprechung eine tatsächliche Vermutung, dass es inhaltlich und fachlich richtig sowie allgemein 
anerkannt ist. 

Jeder Person steht die Anwendung des Arbeitsblatts frei. Eine Pflicht zur Anwendung kann sich aber 
aus Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben. 

Dieses Arbeitsblatt ist eine wichtige, jedoch nicht die einzige Erkenntnisquelle für fachgerechte 
Lösungen. Durch seine Anwendung entzieht sich niemand der Verantwortung für eigenes Handeln 
oder für die richtige Anwendung im konkreten Fall; dies gilt insbesondere für den sachgerechten Um-
gang mit den im Arbeitsblatt aufgezeigten Spielräumen. 

Normen und sonstige Bestimmungen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum stehen Regeln der DWA 
gleich, wenn mit ihnen dauerhaft das gleiche Schutzniveau erreicht wird. 

1 Anwendungsbereich 
Dieses Arbeitsblatt gilt für Entwässerungssysteme, welche hauptsächlich als Freispiegelsysteme be-
trieben werden. Es gilt von dem Punkt an, wo das Abwasser das Gebäude bzw. die Dachentwässerung 
verlässt oder in einen Straßenablauf fließt, bis zu dem Punkt, wo das Abwasser in eine Behandlungs-
anlage oder in einen Vorfluter eingeleitet wird. 

Abwasserleitungen und -kanäle unterhalb von Gebäuden sind hierbei eingeschlossen, solange sie 
nicht Bestandteil der Gebäudeentwässerung sind. 

Dieses Arbeitsblatt befasst sich mit der grabenlosen Erneuerung von erdverlegten Abwasserleitungen 
und -kanälen von DN 50 bis üblicherweise DN 1200 mit dem Berstverfahren (siehe auch Arbeitsblatt 
DWA-A 125).  

Für die Erneuerung von Druckrohrleitungen für Gas und Wasser im Berstverfahren gilt das Merkblatt 
DVGW GW 323 „Grabenlose Erneuerung von Gas- und Wasserversorgungsleitungen durch Berstlining; 
Anforderungen, Gütesicherung und Prüfung“. Dieses kann sinngemäß für Abwasserdruckleitungen 
angewandt werden. 

Das Berstverfahren kann grundsätzlich, bei gegebener Eignung im Einzelfall, für eine Erneuerung mit 
oder ohne eine Vergrößerung des Abflussquerschnitts zum Einsatz kommen. 

Für den Einbau mittels Berstverfahren eignen sich Rohre aller gängigen Rohrwerkstoffe. Die einge-
setzten Rohre müssen für das Verfahren geeignet sein. 

Bei zu erneuernden Leitungen, die unterhalb des Grundwasserspiegels liegen, sind gegebenenfalls 
besondere Maßnahmen erforderlich. 

Bei der Erneuerung von Sickerwasserleitungen auf Deponien mittels Berstverfahren sind hinsichtlich 
Verfahrenstechnik und Arbeitsschutz besondere Aspekte zu berücksichtigen. Diese werden in diesem 
Arbeitsblatt nicht behandelt. 


